
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Препоръчителни монтажни височини от пода

Мъже X  1324 мм Y  1300 мм Z  930 мм

Жени X  1289 мм Y  1265 мм Z  895 мм

Деца или инвалиди X  1074 мм Y  1050 мм Z  680 мм

Деца на 5-8 г. X    952 мм Y    928 мм Z  558 мм

Деца на 8-11 г. X  1052 мм Y  1028 мм Z  658 мм

Деца на 11-14 г. X  1132 мм Y  1108 мм Z  738 мм

Размери на уреда

Височина 394 мм  широчина 234 мм  дълбочина 100 мм

Минимално отстояние

220 мм отстояние от всяка страна и 30 мм над уреда.

Входна точка за кабела от пода

Мъже 1089 мм

Жени 1054 мм

Деца или инвалиди 839 мм

Деца на 5-8 г. 717 мм

Деца на 8-11 г. 817 мм

Деца на 11-14 г. 897 мм

ПОД

За допълнителна информация, моля, свържете се с Dyson. 
+359 2 968 11 11 
www.dyson.bg

ИЗГЛЕД ОТСТРАНИ

Точки за 
фиксиране 
(4)

Точки за 
фиксиране 
(4)

Вижте таблицата за 
препоръчителни монтажни 

височини

Страничен вход 
за кабел

Страничен вход 
за кабел

Заден вход за кабел

Всички показани размери са в мм (+/-5 мм)
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За допълнителна информация, моля, свържете се с Dyson. 
+359 2 968 11 11 
www.dyson.bg

Продуктова гама

Прахообразно 
нанесен никел

Бял

Електрическо
входно напрежение/честота: 200-240 V / 50 и 60 Hz
Консумация в режим на готовност: По-малко от 0,5 W
Спецификации на мотора: 1000 W дигитален безчетков мотор
Тип нагревател: Няма

Конструкция
Табло: Поликарбонат
Тип антибактериално покритие: 
HU02 (прахообразно нанесен никел) съдържа антибактериална добавка 
в боята. HU02 (бял) съдържа антибактериална оформена добавка. Може 
да спомогне за предотвратяване на растежа на бактерии.
Монтажна скоба на задната пластина: ABS/PBT пластмаса
Тип на външния винт: 4 мм шестограмна глава със защитен щифт
Защита от проникване на вода до IP24

Филтър
HEPA филтър (предслой от стъклени влакна и вата)
Улавя 99,9% от частиците

Експлоатация
Активация без докосване чрез капацитивни сензори
Измерване на времето за изсушаване на ръцете: 12 секунди 
(Измерването се базира върху NSF Протокол P.335) 
Ниво на силата на звука: 79 dB(A)
Ниво на звуковото налягане на 2 м: 63 dB(A)¹
Период на изключване на действието: 30 секунди
Скорост на въздушната струя при изхода: 690 км/ч / 430 мили/ч
Максимална надморска височина: 2000 метра / 6561 фута

Логистика
Код за поръчка на единичен уред:
Малайзия: Прахообразно нанесен никел 307735-01, бял 307734-01
Южна Корея: Прахообразно нанесен никел 307596-01, бял 307595-01
Останалата част от света: Прахообразно нанесен никел 307170-01, 
бял 307169-01
Баркод на уреда:
Малайзия: Прахообразно нанесен никел 5025155025871, 
бял 5025155025864
Южна Корея: Прахообразно нанесен никел 5025155025833, 
бял 5025155025826
Останалата част от света: Прахообразно нанесен никел 
5025155025796, бял 5025155025710
Нетно тегло: 2,9 кг / 6,17 фунта
Опаковано тегло: 4,0 кг / 8,81 фунта
Размери в опаковано състояние: 
(В)145 × (Ш)455 × (Д)274 мм / (В)53/4" × (Ш)177/8" × (Д)103/4"

Стандартна гаранция
5 години гаранция

¹Звуковото налягане е измерено от разстояние 2 м, в полу-анехоична камера.

Знакът Carbon е търговска марка на Carbon Trust.
Логото на NSF е регистрирана търговска марка на NSF International.
Quiet Mark е регистрирана търговска марка на Noise Abatement Society. 
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